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1. ACÉLSZERKEZETI KAPCSOLATOK (SC1) MODUL MŰKÖDÉSE 

1.1. A modulról általánosságban 

 

!ŎŞƭǎȊŜǊƪŜȊŜǘƛ 
kapcsolatok 
ŜƭƭŜƴǃǊȊŞǎŜ 

Az SC1 modul ac®lszerkezeti kapcsolatok ellenŗrz®s®re szolg§l. Az ac®lszerkezeti 

csom·pontoknak teljes²teni¿k kell a szabv§nyokban foglalt kºvetelm®nyeket. 

A kapcsolatok ellenŗrz®sekor a program az idevonatkoz· szabv§nyok §ltal meghat§rozott ®s 

t§mogatott ăkomponens m·dszertó alkalmazza. 
  

{ȊŀōǾłƴȅƻƪ Az ac®lszerkezeti kapcsolatok vizsg§lata a kºvetkezŗ szabv§nyokkal v®gezhetŗ el: 

MSz EN 1993-1-1:2009 – Acélszerkezetek tervezése: Általános és épületekre vonatkozó szabályok 

MSz EN 1993-1-8:2012 – Acélszerkezet tervezése: Csomópontok 

Tov§bb§ a felsorolt szabv§nyokban hivatkozott  szabv§nyok. 

  

YŀǇŎǎƻƭŀǘ ǘƝǇǳǎƻƪ a) Oszlop – gerenda ŦŞƭƳŜǊŜǾ kapcsolat b) Oszlop – gerenda ƴŞǾƭŜƎŜǎŜƴ Ŏǎǳƪƭƽǎ kapcsolat 

  

c) Főtartó – fióktartó gerenda ŦŞƭƳŜǊŜǾ kapcsolat 
d) Főtartó – fióktartó gerenda ƴŞǾƭŜƎŜǎŜƴ Ŏǎǳƪƭƽǎ 
kapcsolat 

  

e) Gerenda-gerenda homloklemezes kapcsolat f) Gerenda-oszlop homloklemezes kapcsolat 

  

g) Gerendaillesztés h) Oszloptalp 

 
 

i) Karimás csőkapcsolat j) Csomólemezes bekötés k) Rácsos tartó kapcsolat 
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F A programban vizsg§lhat· kapcsolat t²pusok korl§tozotts§g§t ®s alkalmazhat·s§gi kºr®t az egyes 
t²pusok bemutat§s§n§l (2. Kapcsolat  t²pusok) r®szletezz¿k. 

 

1.2. Kapcsolat megadásának menete 

 

YŜȊŘŞǎ Az alkalmazni k²v§nt csom·pont t²pus kiv§laszt§sa ut§n a megfelelŗ ikonra kattintva a program k®ri a 

kapcsolatban r®sztvevŗ elemek kijelºl®s®t. A kijelºl®s j·v§hagy§sa ut§n megjelenik a fŗ dial·gusablak. A 

dial·gusablak a kapcsolat t²pus§t·l f¿ggŗen elt®rŗ. 

¢ǀōōǎȊǀǊǀǎ ƪƛƧŜƭǀƭŞǎ A programban lehetŗs®g van egyszerre tºbb csom·pontra is azonos kapcsolatot defini§lni tºbb 

szerkezeti elem kijelºl®s®vel. Ezesetben a program a kºzºs ig®nybev®telekre ellenŗrzi a kapcsolatot. A 

szerkezeti elem v®gein levŗ ®rv®nyes (gerenda- gerenda t²pus¼ kapcsolatok eset®n csak gerend§k 

csatlakoz· csom·pontjait, oszlop-gerenda t²pus¼ kapcsolatok eset®n csak oszlopok ®s gerend§k kºzºs 

csom·pontjait veszi figyelembe) csom·pontokra lehet csak kapcsolatot megadni. 
 

¢ŜǊǾŜȊŞǎƛ 
ǇŀǊŀƳŞǘŜǊŜƪ 
ƳŜƎŀŘłǎŀ 

A dial·gusablakba a kapcsolatban r®sztvevŗ szerkezeti elemek keresztmetszeti ®s anyagi tulajdons§gai 

automatikusan betºltŗdnek, azok m·dos²t§s§ra nincsen lehetŗs®g. 

A dial·gusablakban a kapcsol· elemek fajt§ja/t²pusa v§laszthat· ki ®s a kºtŗelemek t²pusa: csavarok 

®s/vagy hegeszt®si varratok. A kapcsol·elemek ®s a kºtŗelemek param®terei a dial·gusablakban meg-

v§ltoztathat·ak a legºrd¿lŗ men¿k seg²ts®g®vel ®s/vagy ®rt®k- megad§ssal. Bizonyos kapcsolat 

t²pusokn§l tºbb f¿lºn lehet be§ll²tani a kapcsolat teljes geometri§j§t. 

A program alaphelyzetben megad egy kapcsolat t²pust, ami a geometriai felt®teleknek megfelel, de 

§ltal§ban a teherb²r§si kºvetelm®nyeknek nem tesz eleget. 
 

Csavarozott 
kapcsolat 

Csavarozott kapcsolat v§laszt§sa eset®n a csavarkioszt§st a dial·gusablakban megjelenŗ §bra alapj§n 

kell megadni. A kºvetkezŗ param®terek megad§sa is sz¿ks®ges/lehets®ges: 

¶ /ǎŀǾŀǊƳƛƴǃǎŞƎ 

¶ /ǎŀǾŀǊłǘƳŞǊǃ 

¶ bȅƝǊǘ ƪŜǊŜǎȊǘƳŜǘǎȊŜǘ ŦŀƧǘłƧŀ  

¶ ! ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ ƻǎȊǘłƭȅŀΣ ŀƭŀǇōŜłƭƭƝǘłǎΥ 
o bȅƝǊƽ ƛƎŞƴȅōŜǾŞǘŜƭΥ α!έΣ α.έΣ α/έ  ƻǎȊǘłƭȅ 
o IǵȊƽ ƛƎŞƴȅōŜǾŞǘŜƭΥ α5έΣ α9έ  ƻǎȊǘłƭȅ  

 

Hegesztett 
kapcsolat 

Hegesztett kapcsolat v§laszt§sa eset®n a hegeszt®si varrat m®rete, fajt§ja (sarok, tompa) ®s egyes ese-

tekben hossz§nak megad§sa sz¿ks®ges. 
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YŜȊŘǃ 
ŘƛŀƭƽƎǳǎŀōƭŀƪ 

(minta) 
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1.2.1. Megnyitás 

 

 

Kor§bban mentett kapcsolat megnyit§sa. Ebben az esetben csak az adott kapcsolat-t²pushoz tartoz· f§jl 

nyithat· meg. A geometriai adatok betºlt®sekor az elŗzŗ ment®skor fenn§ll· param®tereket fogja a 

program betºlteni. Ez ®rv®nyes a csom·pontban r®sztvevŗ szelv®nyekre is. Megnyit§s ut§n mindig 

sz¿ks®ges a {ȊłƳƝǘłǎ gomb megnyom§sa a sz§m²t§s elv®gz®s®hez. 

1.2.2. Mentés 

 

 
A aŜƴǘŞǎsel val·j§ban a kapcsolatban r®sztvevŗ szelv®nyek ®s a kapcsol·elemek geometriai 

tulajdons§gai, elrendez®s¿k menthetŗ. A mentett f§jlt a Megnyit§s funkci·val lehet ¼jra betºlteni.  

Az egyes csom·pontokban tal§lhat· kapcsolatok adatai kºzvetlen¿l a modellf§jlba (axs f§jl) mentŗdnek 

®s automatikusan betºltŗdnek a csom·pont kiv§laszt§sakor amennyiben kor§bban a tervez®s sor§n az 

OK gombbal z§rtuk be az ablakot. A megtervezett ®s a modellbe elmentett csom·pontok list§ja az 

Ac®lkapcsolat kezelŗben tal§lhat· Lásd… 1.5 Acélkapcsolat kezelő. 

Ha egy kor§bban f§jlba mentett  kapcsolat ker¿l megnyit§sra, de a m®retezni k²v§nt csom·pontban m§r 

m§s elem szerepel, akkor nem fogjuk tudni elv®gezni a vizsg§latot, hiszen a keresztmetszet a mentett 

f§jlb·l tºltŗdik be. Kºr¿ltekintŗen kell teh§t elj§rni, ha egy mentett kapcsolati f§jlb·l olvassuk be az 

adatokat. 
 

 

1.2.3. Beállítások 

 

 

A program .ŜłƭƭƝǘłǎƻƪ men¿j®ben a kºvetkezŗ be§ll²t§sok m·dos²that·k: 

{ȊŀōǾłƴȅ 

Az szabv§ny nem m·dos²that·. A biztons§gi t®nyezŗk manu§lisan megv§ltoztathat·ak. 

Dokumentum ōŜłƭƭƝǘłǎƻƪ 

A dokument§ci· r®szletess®ge (rºvid, teljes) hat§rozhat· meg. A dokumentum ment®s®nek helye 

adhat· meg ®s az alkalmazott m®rt®kegys®gek be§ll²t§sa is itt tºrt®nhet. 

Rajz 

A rajzi ®s a 3D megjelen²t®s sz²nei egy sz²npalett§n v§laszthat·ak ki, mely a sz²nekre kattintva 

jelen²thetŗ meg. 
 

1.2.4. Kilépés 

 

 A programb·l val· kil®p®s a kºvetkezŗ m·dokon lehets®ges: 

¶ a fŗ dial·gusablakban a M®gsem gombra kattintva (FIGYELEM :ment®s n®lk¿l!), 

¶ a fŗ dial·gusablak bez§r§s§val (FIGYELEM :ment®s n®lk¿l!), 

¶ a fŗ dial·gusablakban a Ok gombra kattintva  (Ment®ssel!). 
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1.3. A kialakított kapcsolat ellenőrzése 

о5 bŞȊŜǘ A gomb megnyom§s§val egy ¼j ablak jelenik meg a kapcsolat 3D forgathat· k®p®vel. Ezzel ellenŗrizni 

tudjuk az §ltalunk be§ll²tott/m·dos²tott param®terek megv§ltoz§s§t. A tov§bbi l®p®sekhez az ablakot 

minden esetben be kell z§rni. 
 

Rajz A gomb megnyom§s§val egy ¼j ablak jelenik meg a kapcsolat metszeti ®s n®zeti §br§ival. Az §br§kon a 

szelv®nyadatok ®s a kapcsol·elemek param®terei l§that·ak. Az ablak bez§r§sa n®lk¿l ®s a Rajz gomb 

¼jb·li megnyom§sa eset®n a rajzok a param®terek v§ltoztat§sakor friss¿lnek. 
 

Geometria A gomb megnyom§sakor megjelenik egy ¼j ablak melyben a geometriai ellenŗrz®s eredm®nye l§that·. 

Ha minden megfelel a szabv§nynak, akkor egy OK l§that· az ablakban. Ha valamilyen geometriai felt®tel 

nem teljes¿l, akkor az megjelenik az ablakban. Tov§bbl®p®shez az ablak bez§r§sa sz¿ks®ges. Fontos 

megjegyezni, hogy a sz§m²t§st a program akkor is elv®gzi, ha a geometriai felt®telek nem 

teljes¿lnek. 
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1.4. A kapcsolat ellenállásának számítása 

{ȊłƳƝǘłǎ A program automatikusan sz§molja a be§ll²tott teheresethez, teherkombin§ci·hoz, burkol·hoz, 

m®rt®kad·hoz tartoz· kihaszn§lts§got. Amennyiben m·dos²tottunk a param®tereken, a dial·gusablak 

jobb felsŗ sarokban megjelenŗ Számítás gombra kattintva tudjuk az eredm®nyeket ¼jrasz§moltatni. 

A r®szletes sz§m²t§st megtekinthej¿k a Tervezési számítások gombra kattintva.  Lásd… 1.4.1 Részletes 
dokumentáció készítése 

 

±ƛȊǎƎłƭŀǘƻƪ A program jelenlegi v §ltozata csak a kapcsol·elemek megfelelŗs®g®t ellenŗrzi. A kºvetkezŗkben a 

programban haszn§lt ellenŗrz®seket §ltal§nosan mutatjuk be, melyekre az egyes kapcsolat t²pusok 

r®szletes bemutat§s§n§l m®g kit®r¿nk. 
 

/ǎŀǾŀǊƻƪ ŜƭƭŜƴłƭƭłǎŀ A csavarok ellen§ll§sakor az ig®nybev®tel m·dj§t·l ®s a kapcsolat oszt§ly§t·l f¿ggŗen a program a 

kºvetkezŗ ellen§ll§s ®rt®keket sz§m²tja ki: 

¶ Ft,Rd  A csavar h¼z§si ellen§ll§sa 

¶ Bp,Rd A csavar-lemez egy¿ttes kigombol·d§si ellen§ll§sa 

¶ Fv,Rd A csavar ny²r§si ellen§ll§sa (A program mindig 1 ny²r§si s²kra sz§m²tja ki) 

¶ Fb,Rd Pal§stnyom§si ellen§ll§s 

¶ Veff,1,Rd Csavarcsoport csoportos kiszakad§sa  

¶ Fs,Rd Fesz²tett csavar megcs¼sz§ssal szembeni ellen§ll§sa teherbírási hat§r§llapotban 

¶ Fs,Rd,ser Fesz²tett csavar megcs¼sz§ssal szembeni ellen§ll§sa használhatósági hat§r§llapotban 

¶ Ȣ

Ȣ

Ȣ

Ȣz Ȣ
ρ H¼z§s ®s ny²r§s interakci·ja 

 
 

±ŀǊǊŀǘƻƪ ŜƭƭŜƴłƭƭłǎŀ A varratok vizsg§lat§n§l, a program minden esetben, a szabv§nyban szereplŗ §ltal§nos m·dszert 

alkalmazza (MSz EN 1993-1-8 4.5.3.2) 
 

LƎŞƴȅōŜǾŞǘŜƭ ƻƭŘŀƭ A program mindig egy, a legjobban  ig®nybevett csavarra sz§m²tja ki az ig®nybev®teleket az egyes 

kapcsol·elemekben: 
 

¶ Ft,Ed 1 csavarra jut· h¼z·erŗ (tengelyir§ny¼) 

¶ Fz,Ed 1 csavarra jut· z-ir§ny¼ ny²r·erŗ (tengelyre merŗleges) 

¶ Fx,Ed 1 csavarra jut· x-ir§ny¼ ny²r·erŗ (tengelyre merŗleges) 

¶ FEd 1 csavarra jut· eredŗ ny²r·erŗ 

Ὂ Ὂȟ Ὂȟ  

Az ig®nybev®telek sz§m²t§s§n§l a kapcsolati saj§toss§gokb·l ad·d· k¿lpontoss§gb·l sz§rmaz· 

nyomat®kokb·l keletkezŗ erŗt is figyelembe veszi a program. 

 
 

A csavarok 
ŜƭƭŜƴǃǊȊŞǎŜ 

1. H¼z§si ellen§ll§s sz§m²t§sa 

2. Ny²r§si ellen§ll§s sz§m²t§sa (egy ny²rt s²kot figyelembe v®ve) 

3. Pal§stnyom§si ellen§ll§s sz§m²t§sa  X- ®s Z-ir§nyban, mindk®t elemre vonatkoz·an, melyeket a 

csavar/csavarok ºsszekºtnek! 

a. Fb,Rd1x 

b. Fb,Rd1z 

c. Fb,Rd2x 

d. Fb,Rd2z 
 

x 

z 

1 

2 
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4. H¼z§si ellen§ll§s    ź Tengelyir§ny¼ erŗ 

5. Pal§stnyom§si ellen§ll§s X-ir§ny  ź Ny²r·erŗ X-ir§ny 

6. Pal§stnyom§si ellen§ll§s Z-ir§ny  ź Ny²r·erŗ Z-ir§ny 

7. Ny²r§si ellen§ll§s    ź Eredŗ ny²r·erŗ 
 

1.4.1. Részletes dokumentáció készítése 

 A dokument§ci· t²pus§nak be§ll²t§s§ra a Be§ll²t§sok / Dokumentum be§ll²t§sok men¿pontban van 

lehetŗs®g. K®t t²pus kºz¿l v§laszthatunk, az egyik a HTML a m§sik pedig az AxisVM.  

 

 

 A Tervezési számítások gombra kattintva a kapcsolat r®szletes inform§ci·i jelennek meg, f¿ggetlen¿l a 

dokument§ci· t²pus§t·l. 

  

 
A dokument§ci· tartalmazza a kºvetkezŗket: 

¶ N®zet ®s metszet rajzok a csom·pontr·l, k·t§z§s 

¶ A csom·pontban r®sztvevŗ elemek geometriai ®s anyagtulajdons§gai 

¶ A csom·pontban mťkºdŗ erŗk felsorol§sa  

¶ Eredm®nyek 

Az eredm®nyeket a csavarozott kapcsolat t²pus§t·l f¿ggŗen teherb²r§si hat§r§llapotban ®s sz¿ks®g 

szerint haszn§lhat·s§gi hat§r§llapotban ellenŗrzi a program. A dokument§ci· azokat az ellenŗrz®seket 

is tartalmazza, ahol az ig®nybev®tel oldalon nulla van. 

A dokument§ci·ban zºld/piros sz²n emeli ki az elv®gzett vizsg§latot, a sz§m®rt®kekkel ®s a h§nyadossal 

egy¿tt, az §br§n l§that· m·don: 
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A HTML t²pus¼ dokument§ci·n§l a k®pernyŗ tetej®n tal§lhat· ikonsor haszn§lat§val megtekinthetŗ a 

dokument§ci· nyomtat§si elŗn®zete illetve kiv§laszthat·, hogy milyen alkalmaz§s sz§m§ra k²v§njuk 

menteni az anyagot (egyenlŗre csak Word form§tum v§laszthat·). A tov§bbi fejleszt®s c®lja a LibreOffice 

kimenet megval·s²t§sa. 
 

 
Az AxisVM t²pus¼ dokument§ci·n§l, az AxisVM programban §ltal§nosan alkalmazott dokument§ci· 

form§tum haszn§lhat·. A megtervezett csom·pont hozz§adhat· a kºzponti dokument§ci·hoz a szokott 

m·don a sz§m²t§st tartalmaz· ablak alj§n tal§lhat· ikonnal. Fontos, hogy csak a v®gleges²tett sz§m²t§st 

adjuk hozz§ a dokument§ci·hoz. Mivel a dokument§ci· ezen r®sze nem friss¿l automatikusan a 

modell v§ltoz§sa eset®n. 
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1.5. Acélkapcsolat kezelő 

 

A program t§rolja az egyes csom·pontokhoz mentett kapcsolatokat, melyek egy¿ttes kezel®s®re az 

Acélkapcsolat kezelőben van lehetŗs®g. A t§bl§zatban lehetŗs®g van az egyes kapcsolatok illetve az 

ºsszes tºrl®s®re. Amennyiben v§ltoztattunk a modellen, akkor a statikai sz§m²t§s ut§n a kihaszn§lts§g 

(Hányados) mezŗ ¿res lesz, ebben az esetben az ºsszes kapcsolat sz§m²t§sa gombbal lehet ¼jra elv®gezni 

a sz§m²t§st. Ha a kapcsolat megfelelŗ, a Hányados < 1, ezt egy zºld pipa jelzi. Amennyiben a modellben 

egy szelv®nyt megv§ltoztattunk, ami m§r kor§bban kapcsol·dott egy megtervezett csom·ponthoz, 

akkor az ¼jrasz§m²t§son fel¿l a geometria ellenŗrz®se c®lszerť. A kapcsolatkezelŗ t§bl§zat a 

kºvetkezŗket tartalmazza: 

¶ /ǎƻƳƽǇƻƴǘƻǘ ð kapcsolat helye 

¶ ¢ƝǇǳǎ 

¶ LŞǘǊŜƘƻȊłǎΣ ƳƽŘƻǎƝǘłǎ 

¶ IłƴȅŀŘƻǎΥ Az adott teheresetben/teherkombin§ci·ban a kihaszn§lts§g nagys§ga. 

¶ Elemek: A kapcsolatban r®szvevŗ elemek 

Adott kapcsolatra kettŗs kattint§ssal megjelenik az ac®lkapcsolat-tervezŗ fŗ dial·gus ablaka.  

 

 
Az ikonra kattintva a t§bl§zatban kiemelt kapcsolatot megkereshetj¿k a modellben. A kapcsolat a 

szerrkezetben kijelºlŗ sz²nnel l§that·. 
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Ez az oldal sz§nd®kosan ¿res. 
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2. Kapcsolat típusok 

2.1. Oszlop-gerenda félmerev kapcsolat 

 

 

Ez a kapcsolat t²pus haszn§lhat· merŗleges oszlop-gerenda kapcsolatokhoz. A program nem k®pes 

kezelni keretek eset®ben a szºgben kapcsol·d· oszlop-gerenda kialak²t§s§t. 

A program automatikusan felismeri, hogy a gerenda az oszlop ºv- vagy gerinclemez®hez csatlakozik. 

Minden alt²pusn§l v§laszthat·, hogy a program csukl·s kapcsolatot felt®telezve v®gezze el az ellenŗrz®st, 

azaz csak norm§l- ®s ny²r·erŗ tov§bb²t§s§t vegye figyelembe. 

Alkalmazhat· szelv®nyek: 

Oszlop:  I-, H-profil, Z§rtszelv®ny 

Gerenda:  I-, H-profil  

  

F A program jelenleg nem sz§m²tja a kapcsolat elfordul§si k®pess®g®t ®s nem adja meg az Sj,ini  

®rt®ket. 

A csom·pont nyomat®ki ellen§ll§s§t sem sz§m²tja, de megadja a nyomat®kb·l sz§rmaz· tºbblet 

erŗket a csavarokra ®s a varratokra vonatkoz·an. 

F A program jelenleg nem ellenŗrzi a pengelemezt ®s a szºgac®lt hajl²t§sra ®s ny²r·erŗre. A gerenda 

gerinc®nek ny²r§si ellenŗrz®s®t is a felhaszn§l·nak kell ut·lag elv®geznie.  

 

Pengelemezes kapcsolat 

A kapcsolatban a pengelemez lehet egy illetve k®toldali kialak²t§s¼. Kapcsol·dhat csavarozott vagy 

hegesztett kapcsolattal a gerend§hoz. 

A csavark®p/varratk®p s¼lypontj§nak k¿lpontoss§g§b·l sz§rmaz· tºbbletnyomat®kot a program figye-

lembe veszi.  

  

 

{ȊǀƎŀŎŞƭƻǎ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ 

A kapcsolatban a szºgac®l poz²cion§lhat· ®s lehet egy- illetve k®toldali kialak²t§s¼. 

Az oszlop-szºgac®l ®s a szºgac®l-gerenda kapcsolatr®szben a k¿lpontoss§gb·l ad·d· nyomat®kot 

egyar§nt figyelembe veszi a program.  

  

 

tŜƴƎŜƭŜƳŜȊŜǎ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ ǀǾōŜƪǀǘǃ ƭŜƳŜȊŜƪƪŜƭ 

A kapcsolatban a pengelemezen k²v¿l ºvbekºtŗ lemezek is vannak, melyek param®tereit egy-egy tov§bbi 

f¿lºn kell be§ll²tani. A programban jelenleg az ºvbekºtŗ csak lemez lehet. Az oszlop gerince merev²thetŗ, 

melyet egy legºrd¿lŗ men¿bŗl v§laszthatunk. Ekkor egy ¼jabb f¿l v§lik akt²vv§, ahol a merev²tŗ 

param®tereit §ll²thatjuk be. 

Az ig®nybev®tel sz§m²t§s§n§l a program a norm§lerŗt h§rom r®szre osztja, az ºvek ®s a gerinc 

ter¿let®nek ar§ny§ban. 
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{ȊǀƎŀŎŞƭƻǎ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ ǀǾōŜƪǀǘǃ ƭŜƳŜȊŜƪƪŜƭ 

A kapcsolat param®tereinek megad§sa ®s az ellenŗrz®s menete megegyezik a Pengelemezes kapcsolat 

ǀǾōŜƪǀǘǃ ƭŜƳŜȊŜƪƪŜƭ t²pus¼ kapcsolatn§l le²rtakkal. 
  

2.2. Gerenda-gerenda félmerev kapcsolat 

 

A program az ellenŗrz®st hasonl·an v®gzi, mint az oszlop-gerenda f®lmerev kapcsolatn§l.  

Itt nincsen lehetŗs®g ºvbekºt®sre. Alaphelyzetben a kapcsolat sz²nelŗ, de a param®terek be§ll²t§s§val ez 

m·dos²that·. 

 

 

Pengelemezes kapcsolat 

A kapcsolatban a pengelemez lehet egy illetve k®toldali kialak²t§s¼. 
 

 

{ȊǀƎŀŎŞƭƻǎ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ 

A kapcsolatban a szºgac®l lehet egy illetve k®toldali kialak²t§s¼. 
 

 

aŜǊŜǾƝǘǃ ƭŜƳŜȊŜǎ ƪŀǇŎǎƻƭŀǘ 

A kapcsolatban a pengelemez lehet egy illetve k®toldali kialak²t§s¼. 

Az ºvbekºtŗ csak lemez lehet. 
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2.3. Oszlop-gerenda félmerev kapcsolat 

 

Enn®l a t²pusn§l homloklemezes kapcsolatot lehet kialak²tani. Amennyiben szºgac®llal vagy 

pengelemezzel szeretn®nk csukl·s kialak²t§st, ¼gy a f®lmerev t²pus¼ kapcsolatn§l kell be§ll²tani a 

ăn®vlegesen csukl·só opci·t. 

 

F A program jelenleg nem ellenŗrzi a homloklemezt hajl²t§sra, ny²r§sra ®s a gerend§t ny²r§sra. 

Ezeket a vizsg§latokat a felhaszn§l·nak kell ut·lagosan elv®geznie. 

  

2.4. Gerenda-gerenda csuklós kapcsolat 

 

Enn®l a t²pusn§l csak homloklemezes kapcsolatot lehet kialak²tani. Amennyiben szºgac®llal vagy 

pengelemezzel szeretn®nk csukl·s kialak²t§st, ¼gy a f®lmerev t²pus¼ kapcsolatn§l kell be§ll²tani a 

ăn®vlegesen csukl·só opci·t. 

F A program jelenleg nem ellenŗrzi a homloklemezt hajl²t§sra, ny²r§sra ®s a gerend§t ny²r§sra. 

Ezeket a vizsg§latokat a felhaszn§l·nak kell ut·lagosan elv®geznie. 

  

2.5. Oszlop-gerenda nyomatékbíró kapcsolat 

 

A programban, a kapcsolatban r®szt vevŗ oszlop ®s gerenda elemeket kell kijelºlni. Csak s²kbeli 

csom·pontok ellenŗrz®se hajthat· v®gre. Egy oszlopba egym§sra merŗlegesen becsatlakoz· gerend§k 

egy¿ttesen, t®rbeli csom·pontk®nt nem vizsg§lhat·k. 

A vizsg§latok megegyeznek az Msz EN 1993-1-8 §ltal elŗ²rt komponens m·dszerben 

meghat§rozottakkal. Az elj§r§s a szabv§nynak megfelelŗen korl§tozott, azaz olyan esetekben ®rv®nyes, 

amikor a gerend§ban ®bredŗ norm§lerŗ kisebb, mint a norm§lerŗvel szembeni ellen§ll§s§nak 5%-a. 

Enn®l nagyobb norm§lerŗ eset®n a sz§m²t§s v®grehajt·dik, de azt ²gy nem lehet szabv§nyosnak 

tekinteni. 

A programban csak I-profil¼ ®s v§ltoz· keresztmetszetť I-profil¼ elemek kapcsolata vizsg§lhat·. 

Keresztmetszet szerkesztŗben megadott, ki®kelt I-profil sem alkalmazhat·. Ki®kel®s a programban k¿lºn 

megadhat·.  

Az ºveken ºvszºgac®l bekºt®s nem alkalmazhat·. 

A kezdŗ dial·gus ablakban a kºvetkezŗ be§ll²t§sok m·dos²that·k: 

 

¶ /ǎƻƳƽǇƻƴǘ ǘƝǇǳǎŀΥ 
o Egyoldali 
o YŞǘƻƭŘŀƭƛ 

¶ YŀǇŎǎƻƭŀǘ ǘƝǇǳǎŀ 
o Csavarozott (Homloklemezes) 
o Hegesztett 

¶ YŀǇŎǎƻƭƽŘłǎ ƘŜƭȅŜ ŀȊ ƻǎȊƭƻǇƻƴ 
o mǾ 
o Gerenda 

¶ hǎȊƭƻǇ ƎŜǊƛƴŎŞƴŜƪ ƳŜƎŜǊǃǎƝǘŞǎŜ  
o ±ƝȊǎȊƛƴǘŜǎ ƳŜǊŜǾƝǘǃ ŀȊ ǀǾŜƪ ƛƭƭŜǘǾŜ ŀ ƪƛŞƪŜƭŞǎŜƪ Ǿƻƴŀƭłōŀƴ 

¶ ! ƪŀǇŎǎƻƭƽŘƽ ƎŜǊŜƴŘŀ ǎȊǀƎŜ ŀ ǾƝȊǎȊƛƴǘŜǎƘŜȊ ƪŞǇŜǎǘ 

¶ mǾƭŜƳŜȊ ƳŜƎŜǊǃǎƝǘŞǎŜΣ ŀƳŜƭȅ ƭŜƘŜǘ ŀƭǳƭΣ ŦŜƭǸƭ Şǎ ƳƛƴŘƪŞǘ ƘŜƭȅŜƴ 
o {ȊłǊƴȅƭŜƳŜȊ 
o YƛŞƪŜƭŞǎ 

 

Az egyes megerŗs²tŗ elemek ®s a kapcsol· elemek (csavarok, varratok) geometriai param®terei k¿lºn 

f¿leken m·dos²that·ak az als· men¿sorban.  
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Az alap geometria megad§s§n t¼l a Csavarok f¿lºn a kºvetkezŗ param®terek §ll²that·ak be: 

¶ IǵȊƻǘǘ ŎǎŀǾŀǊǎƻǊƻƪ ǎȊłƳŀΣ ǇƻȊƛǘƝǾ ƛƭƭŜǘǾŜ ƴŜƎŀǘƝǾ ƴȅƻƳŀǘŞƪ ŜǎŜǘŞƴ ŜƎȅŀǊłƴǘ 

¶ /ǎŀǾŀǊŦŜƧ Şǎ ŎǎŀǾŀǊŀƴȅŀ ŀƭłǘŞǘ ŀƭƪŀƭƳŀȊłǎŀ  

Fontos a megadott be§ll²t§sok ellenŗrz®se, hogy a k²v§nt param®ter m·dosult-e, melyhez seg²ts®get 

ny¼jt a 3D n®zet ®s a Rajz funkci· haszn§lata. Lásd… 1.3 A kialakított kapcsolat ellenőrzése 

 

 

Az elv®gzett vizsg§latok a dokument§ci·ban r®szletesen nyomon kºvethetŗek. Az MSz EN 1993-1-8 6.1 

T§bl§zat§ban felsorolt csom·ponti alkot·elemek vizsg§lata alapj§n, a 6.2 fejezetnek megfelelŗen ker¿l 

meghat§roz§sra a csom·pont ellen§ll§sa.  

A varratok ellenŗrz®se az §ltal§nos m·dszerrel tºrt®nik. Az ºv varrataiban mindh§rom ig®nybev®telbŗl 

sz§rmazik fesz¿lts®g, m²g a gerinc varrataiban csak a ny²r·erŗbŗl ®s a hajl²t·nyomat®kb·l sz§m²t a 

program.  

A dokument§ci·ban az elfordul§si merevs®g meghat§roz§sa a szabv§ny MSz EN 1993-1-8 6.3 fejezete 

alapj§n tºrt®nik. Tov§bbi inform§ci· a dokument§ci·r·l 1.4.1 Részletes dokumentáció készítése fejezetben 

tal§lhat·. 

Amennyiben homloklemezes, de nem nyomat®kb²r· oszlop-gerenda kapcsolatot szeretn®nk kialak²tani, 

ezt a kapcsolat-t²pust kell alkalmaznunk. A program elv®gzi a nyomat®ki ellen§ll§s sz§m²t§s§t, de azt a 

csom·pontban fell®pŗ nulla hajl²t·nyomat®kkal hasonl²tja ºssze. 
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2.6. Gerenda-gerenda nyomatékbíró 

  

 

A programban, a kapcsolatban r®szt vevŗ gerenda elemeket kell kijelºlni. 

A vizsg§lat az Msz EN 1993-1-8 §ltal elŗ²rt komponens m·dszer idevonatkoz· csom·ponti elemeinek 

ellenŗrz®s®vel tºrt®nik. Amennyiben a gerend§kban hajl²t·nyomat®k is van, ¼gy az oszlop-gerenda 

kapcsolathoz hasonl·an a norm§lerŗ m®rt®ke korl§tozott. A gerend§ban ®bredŗ norm§lerŗnek 

kisebbnek kell lennie, mint a norm§lerŗvel szembeni ellen§ll§s§nak 5%-a. 

A programban csak I-profil¼ elemek kapcsolata vizsg§lhat·.  

A kezdŗ dial·gus ablakban a kºvetkezŗ be§ll²t§sok m·dos²that·k: 

 

¶ Kapcsolaǘ ǘƝǇǳǎŀ 
o Csavarozott (Homloklemezes) 
o Hegesztett 

¶ ! ƪŀǇŎǎƻƭƽŘƽ ƎŜǊŜƴŘłƪ ǎȊǀƎŜ ŀ ǾƝȊǎȊƛƴǘŜǎƘŜȊ ƪŞǇŜǎǘ 

¶ mǾƭŜƳŜȊ ƳŜƎŜǊǃǎƝǘŞǎŜΣ ŀƳŜƭȅ ƭŜƘŜǘ ŀƭǳƭΣ ŦŜƭǸƭ Şǎ ƳƛƴŘƪŞǘ ƘŜƭȅŜƴ 
o {ȊłǊƴȅƭŜƳŜȊ 
o YƛŞƪŜƭŞǎ 

 

Az egyes megerŗs²tŗ elemek ®s a kapcsol· elemek (csavarok, varratok) geometriai param®terei k¿lºn 

f¿leken m·dos²that·ak az als· men¿sorban. Aj§nlott a megadott be§ll²t§sok ellenŗrz®se, hogy a k²v§nt 

param®ter m·dosult-e, melyhez seg²ts®get ny¼jt a 3D n®zet ®s a Rajz funkci· haszn§lata. Lásd… 1.3 A 
kialakított kapcsolat ellenőrzése 

A dokument§ci· itt is r®szletesen tartalmazza az elv®gzett ellenŗrz®seket ®s a kapcsolat mindk®t 

oldal§nak vizsg§lat§t tartalmazza, szimmetrikus kapcsolat eset®n is. 
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2.7. Gerendaillesztés 

 

A gerendailleszt®s ellenŗrz®se nem egyenteherb²r§sra tºrt®nik, hanem az adott tehereset /  teherkom-

bin§ci· ig®nybev®teleire. 

A kapcsolat mindk®t oldal§n§l v®gre kell hajtani a param®terek megad§s§t, az ºvhevederekn®l k¿lºn az 

als· ®s felsŗ hevederre. 

K®t k¿lºnbºzŗ keresztmetszetť gerenda illeszt®s®n®l az elt®rŗ magass§g eset®n nem lehet sz²nelŗ 

kapcsolatot kialak²tani, ez§ltal csak gerinchevederek haszn§lata lehets®ges. 

 

 
 

F A program jelenleg nem ellenŗrzi a gerinc ®s az ºvhevederek megfelelŗs®g®t, ez®rt ezt a felhasz -

n§l·nak ut·lag kell ellenŗriznie.  
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2.8. Oszloptalp kapcsolat 

 

AZ OSZLOPTALP kapcsolat t²pus megad§s§hoz az oszlop elemet ®s a csom·pontot kell kijelºlni.  

A csom·pontnak t§masznak kell lennie, egy®b esetben ă£rv®nytelen kijelºl®s!ó hiba¿zenetet kapunk. 

A program csak f¿ggŗlegestengelyť oszlopok talpcsom·pontjainak tevrvez®s®sre alkalmazhat·. 

A vizsg§latok megegyeznek az Msz EN 1993-1-8 §ltal elŗ²rt komponens m·dszerben 

meghat§rozottakkal. 

A kapcsolatban alkalmazhat· szelv®nyek: 

¶ I ς profil  

¶ YǀǊ- Şǎ ƴŞƎȅǎȊǀƎ ȊłǊǘǎȊŜƭǾŞƴȅŜƪΦ 

A kapcsolat megad§sakor a kºvetkezŗ kapcsolatban r®szt vevŗ elemek ®s kºtŗelemek param®terei 

§ll²that·k: 

¶ ¢ŀƭǇƭŜƳŜȊ Şǎ Şƪ 

¶ aŜǊŜǾƝǘǃƪ 

¶ LehorgonyȊłǎ 

¶ Varratok 

¶ !ƭŀǇƻȊłǎ 

 
A merevítők be§ll²t§s§n§l k¿lºnbºzŗ lehetŗs®gek vannak, att·l f¿ggŗen, hogy milyen az oszlop 

keresztmetszete. A ki®kel®s elrendez®se (h§ny darab) egy legºrd¿lŗ men¿bŗl v§laszthat· ki, ahol az 

elrendez®s §br§ja l§that·. Az alkalmazott merev²tŗk geometriai param®terei v§ltoztathat·ak. 

¶ {ȊłǊƴȅƭŜƳŜȊ 
o Y-¸ ƛǊłƴȅōŀƴ 
o Z-½ ƛǊłƴȅōŀƴ 

¶ YƛŞƪŜƭŞǎ 
o {ǳƎłǊ ƛǊłƴȅōŀƴ όYǀǊ Şǎ ƴŞƎȅǎȊǀƎǎȊŜƭǾŞƴȅƴŞƭύ 
o Y-¸ ƛǊłƴȅōŀƴ 
o Z-½ ƛǊłƴȅōŀƴ 

A lehorgonyzás be§ll²t§sakor egy legºrd¿lŗ men¿bŗl v§laszthat· ki, hogy milyen t²pust szeretn®nk 

v§lasztani ®s a Param®terek gomb megnyom§s§val adhatjuk meg a geometriai param®tereit. A 

lehorgonyz· csavarok elrendez®se lehet kºr alak¼, amennyiben az oszlop kºr szelv®nyť. A tºbbi 

kapcsolathoz hasonl·an lehet megadni a csavark®pet, y-y illetve z-z ir§nyban. 

Az alapoz§s param®teri k¿lºn f¿lºn §ll²that·ak, az alaptest t²pusa v§laszthat· ®s a m®retei megadhat·k. 

Kiºnt®s alkalmaz§sakor annak tulajdons§gai megadhat·k. Az AxisVM programban megtal§lhat· 

Alapozás tervez®skor megadott alaptestet jelenleg a modul nem import§lja, azt ¼jra meg kell adni a 

kapcsolattervez®sekor. 
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2.9. Karimás csőkapcsolat 

 

A karim§s csŗkapcsolat csak h¼z§s/nyom§s illetve ny²r§s §tad§s§ra k®pes, nyomat®k kºzvet²t®s®re nem. 

A sz§m²t§s menete h¼zott kapcsolat eset®n megegyezik a CEDICT m®retez®si elj§r§s§val.  

A kapcsolatot az MSz EN 1993-1-8 szabv§nnyal megegyezŗ koncepci· alapj§n T-kapcsolatk®nt m®retezi 

®s az al§bb felsorolt tºnkremeneteli m·dokat veszi figyelembe.  

A r®szletes sz§m²t§s a dokument§ci·ban nyomon kºvethetŗ. Ez az ellenŗrz®s felt®telezi a geometriai 

felt®telek betart§s§t (l§sd lentebb). A sz§m²tott ellen§ll§sok - z§r·jelben az ig®nybev®tel t²pus§val - a 

kºvetkezŗek: 

 

¶ Csavar h¼z§si ellen§ll§sa (N) 

¶ A karim§t a csŗvel ºsszekºtŗ hegeszt®si varrat (N, V) 

¶ A szelv®ny h¼z·-nyom· ellen§ll§sa (N) 

¶ A szelv®ny ny²r§si ellen§ll§sa (V) 

¶ Csavar ny²r§si ellen§ll§sa (V) 

¶ Pal§stnyom§si ellen§ll§s (V) 

¶ T-kapcsolat (N) 

T-kapcsolat§ban az al§bbi   

CHS szelvény: 

1. NT,Rd,1  ð A homloklemez foly§s§hoz tartoz· ellen§ll§s 

2. NT,Rd,2 ð A homloklemez foly§s§val egyidejť csavar-tºnkremenetelhez tartoz· 

ellen§ll§s 

3. NT,Rd,3 ð A csavartºr®shez tartoz· ellen§ll§s 

 

RHS szelvény: 

1. A homloklemez foly§s§hoz tartoz· ellen§ll§s ð Geometriai felt®tel betart§s§val 

elker¿lhetŗ 

2. NT,Rd,2 ð A homloklemez foly§s§val egyidejť csavar-tºnkremenetelhez tartoz· 

ellen§ll§s 

3. NT,Rd,3  ð A csavartºr®shez tartoz· ellen§ll§s 
 

A param®terek megad§sa k¿lºn f¿lºn tºrt®nik. Csak azonos szelv®nyek illeszt®se lehets®ges! 
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Geometriai 
ŦŜƭǘŞǘŜƭŜƪ 

T-kapcsolat 

CHS szelvény 

¶ pmin = 2,2d0; pmax = min(14 tep; 200 mm) 

¶ csavarszám nmin  Ó  4 

¶ Aj§nlott tov§bb§  

o e2 = 1,5 d ~ 2,0d 

o e2  Ó  1,2 d0 

o e3  Ó  1,2 d0 

 
 

RHS szelvény 

¶ Homloklemez vastags§g 12mm Ò tep Ò 26 mm 

¶ 3d0 Ò p Ò 5d0 

¶ pmin = 2,2d0; pmax = min(14 tep; 200 mm) 

¶ csavarszám n Ò (2h1/p+2), de nmin Ó  4 

¶ Aj§nlott tov§bb§  

o e2  Ò 1,25 e1 

o e2  Ó  1,2 d0 

o e3  Ó  1,2 d0 
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2.10. Csomólemezes bekötés 

 

A csom·lemezes kapcsolat sz§m²t§s§n§l csak a szelv®nyek geometriai tulajdons§gai tºltŗdnek be 

automatikusan, de a geometriai elrendez®s nem. 

A ăfő elemó a r§csos tart· ºvr¼dja vagy egy oszlop is lehet, de a dial·gusablak fő elem f¿l®n be§ll²that·, 

hogy egy lemez legyen a profil helyett. 

Fontos, hogy a geometriai alaphelyzetben a kapcsol·d· elemek egym§sra merŗlegesek. 

Ennek a kapcsolat t²pusnak a geometria ellenŗrz®se nagyon hasznos lehet, a 3D nézet-tel illetve a Rajz 

opci·kkal. 

Elv®gzett ellenŗrz®sek: 

¶ Varratok ellenŗrz®se 

¶ Csavarok ellenŗrz®se 

¶ Szºgac®l eset®n csoportos kiszakad§s ®s h¼zott r¼d ellenŗrz®se 
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2.11. Rácsos tartó csomópont 

 

A programban a kapcsolatban r®sztvevŗ rudakat kell kijelºlni, nem el®g a csom·pontot. Amennyiben 

egy K csom·pontn§l csak az egyik r§csrudat jelºlj¿k ki ¼gy Y csom·pontk®nt ellenŗrzi. Csak s²kbeli 

csom·pontok ellenŗrz®se hajthat· v®gre. Egy csom·pontba csak kettŗ r§csr¼d futhat be, enn®l tºbb 

r§csr¼d eset®n ăk®zió sz§m²t§sra van sz¿ks®g, a program nem v®gzi el az ellenŗrz®st. 

A megjelenŗ dial·gusablak felsŗ s§vj§ban a kapcsolat t²pus§t adhatjuk meg, valamint vezetŗ param®tert 

v§laszthatunk. Ez ut·bbi annyit jelent, hogy a v§lasztott param®ter manu§lisan tov§bb v§ltoztathat·, ²gy 

a bemenŗ geometria m·dos²that·.  

 

Ezek a param®terek a kºvetkezŗk: 

¶ KǸƭǇƻƴǘƻǎǎłƎ (e0) 

¶ HŞȊŀƎǘłǾƻƭǎłƎ (g) 

¶ włŎǎǊǵŘ м ǎȊǀƎŜ (q1) 

¶ włŎǎǊǵŘ н ǎȊǀƎŜ (q2) 

 

Csak CHS ®s RHS szelv®nyekre v®gez ellenŗrz®st a program. Jelen verzi·ban I-profil nem 

alkalmazhat· ºvr¼dk®nt. A szelv®nyek hossztengely¿k kºr¿l merŗlegesen forgathat·ak. 

Tov§bbi opci·k®nt ºvhizlal· illetve k®toldali gerinchizlal· lemezt lehet alkalmazni. 
 

 

 
 

A program a geometriai felt®teleket ellenŗrzi az Msz EN 1993-1-8 7. fejezete alapj§n ®s amennyiben 

azok nem val·sulnak meg, azt jelzi a Geometria gomb megnyom§sakor megjelenŗ ablakban. Ezzel 

bizonyos tºnkremeneteli m·dokat kiz§rva a kºvetkezŗ ellenŗrz®seket v®gzi el:  

 

RSH szelv®nyek eset®n 

¶ ¥vr¼d ºvlemez®nek k®pl®keny tºr®se 

¶ ¥vr¼d ny²r§si tºnkremenetele 

¶ R§csr¼d szakad§sa 

¶ Kiszakad§s az ºvbŗl 

 

CHS szelv®nyek eset®n 

¶ ¥vr¼d felsŗ fel¿let®nek tºnkremenetele 

¶ ¥vr¼d fal§nak kiszakad§sa 
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3. Önálló acélkapcsolat 

 
 

 Az AxisVM programon bel¿l szerkezettŗl f¿ggetlen¿l lehets®ges ac®lszerkezeti csom·pont tervez®se. 

mely a Kiegészítők men¿ben tal§lhat· ¥n§ll· ac®lkapcsolat men¿ponttal v®gezhetŗ el. Ennek 

haszn§latakor az al§bbi ablak jelenik meg, melyben a m§r kor§bban r®szletezett kapcsolatt²pusok 

v§laszthat·k. 

 

 
 

Ennek haszn§latakor nem kell csom·pontot ®s elemeket kijelºln¿nk. A csom·pontban r®szt vevŗ 

elemeket tetszŗlegesen kiv§laszthatjuk a szelv®nyt§rb·l, illetve ha m§r a modellben vannak szelv®nyek 

megadva, akkor az egy legºrd¿lŗ men¿ben kiv§laszthat·. A v§laszthat· szelv®nyt²pusok korl§tozottak a 

kapcsolatt²pusok szerint. 
 

 
 

A sz§m²t§sban szereplŗ elemek ®s a kapcsolat geometri§j§nak megad§sa ut§n a Számítás gombra 

kattintva az al§bbi ablak jelenik meg: 
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A kor§bbival ellent®tben, itt az ig®nybev®teleket k®zzel kell megadni, a program NEM olvassa be 

automatikusan. A t§bl§zatban szereplŗ ®rt®keket a baloldalon l®vŗ mezŗkn®l lehet megv§ltoztatni. Sort 

hozz§adni, tºrºlni ®s a teljes t§bl§zatot tºrºlni a jobb oldalon elhelyezett gombokkal lehet. Az OK gomb 

megnyom§s§val, a kijelºlt sorban szereplŗ ig®nybev®telekre megtºrt®nik a kapcsolat ellenŗrz®se a m§r 

kor§bban r®szletezett m·don. 

 

3.1. Lemez-lemez kapcsolat 

 

A lemez-lemez kapcsolat csak az ºn§ll· ac®lkapcsolat tervez®sbŗl ®rhetŗ el, az Ac®ltervez®s men¿s§vban 

nem tal§lhat·. Lemezek egyszerť csavarozott ®s hegesztett kapcsolat§nak ellenŗrz®se hajthat· v®gre. A 

kapcsol·d· lemezek lehetnek egym§sra merŗlegesek is, ebben az esetben csak hegesztett kapcsolat 

kialak²t§sa lehets®ges. Ut·bbit a megjelenŗ fŗ dial·gusablakban v§laszthatjuk ki. A csavark®p ®s a 

hegeszt®s geometri§j§nak megad§sa ®rtelemszerťen a kor§bbiakhoz hasonl·an tºrt®nik. 

A megadott ig®nybev®telekre tºrt®nŗ ellenŗrz®s a kor§bbi kapcsolatokn§l r®szletezett m·don tºrt®nik 

csavarozott ®s hegesztett esetben egyar§nt. 
 

 
 

Az ellenŗrz®s a kor§bbi kapcsolatokn§l r®szletezett m·don tºrt®nik csavarozott ®s hegesztett esetben 

egyar§nt. 
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